
6. MapInfo  Kullanıcılar Konferansı

Konya eker San.Tic. A. .
GPS Destekli Tarla Ölçüm ve 

Raporlama Bilgi Sistemi

Mehmet ahin
Konya eker
Bilgi lem Koordinatörü



Projenin Amac
GPS (Global Positioning System - Küresel

Yer Belirleme Sistemi) kullanarak, 
Fabrikan n ekim yapt rd  alanlar n  Dijital 

Tar msal Harita Bilgi Sistemini 
olu turmakt r.



Projenin Hedefi
Her y l için ayr  renkler kullanarak ve uydu 

foto raf deste iyle pancar ekim alanlar n
disiplin alt na almak ve 4 y l n sonunda

sa l kl  münavebe alanlar n n olu mas n
sa lamakt r.



Bu proje Türkiye’de ilk defa Ba arsoft ve 
Konya eker’in ortak çal mas yla

geli tirilmi tir. 

Proje geli tirilmeye de aç kt r. 



• Ba arsoft taraf ndan haz rlanan el terminali ve
masa üstü yaz l m

• Map Info (Harita leme Program ) : sistem bu
yaz l m n alt yap s n  kullanmaktad r. 

• Makro Map: El terminali için veri haz rlama
program

Kullan lan Programlar 



Sistemin Çal ma ekli

- El terminali ile tarlalar n etraf  yürüyerek
veya araçla ölçülüyor.

-Ölçümlerin merkez ana bilgisayara aktar l p
kontrol ediliyor.

-Kontrol edilen bilgilerin  tekrar el
terminaline yükleniyor.



Masa Üstü Yaz l m
Masa üstü yaz l m  Ba arsoft, Konya eker Bilgi lem ve Ziraat 

Birimlerinin ortak çal mas  sonucunda haz rlanm t r. 

Program alt yap s nda Map Info harita yaz l m n  kullanmaktad r. 
Map Info program ndaki uzmanl k isteyen bölümler masa üstü 
program  sayesinde tek tu la yap labilir düzeye indirgenmi tir. 

Böylece tarladan gelen ölçümler bölge personeli taraf ndan
kolayl kla sisteme aktar lmakta ve analizler yap lmaktad r. 



Ölçümler y ll k olarak saklanmaktad r. Her y l n ölçüm renkleri farkl  olarak 
saklanmakta ve 4 y l n sonunda münavebe alanlar  renkli olarak 
görülmektedir. 

Toplam ekim alan  8 bölgeye ayr lm  olup, her bir bölge kendi ölçümlerini 
ve düzeltmelerini yapabilmektedir. 

Bölgelerde son halini alan veriler El terminallerine ve Merkez Ana 
Bilgisayar na  gönderilmektedir. 

Böylelikle El terminallerinde bütün bölgenin o ana kadarki ölçümleri ölçüm 
personeli taraf ndan görülmekte mükerrer ölçümlerin yap lmas n n önüne 
geçilmektedir. Merkezde ise tüm bölgeler raporlanabilmektedir. 
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El Terminalleriyle Tarlalar n Ölçülmesi 



2010 Y l  Ekim Sahas
(K rm z  Renkli Alanlar Pancar Ekim Tarlalar n  Göstermektedir)



Tarla Ölçüm Örnekleri (Alt nekin Dedeler) 



Tarla Ölçüm Örnekleri (Çumra Merkez Kantar )





Ölçüm Bilgileri 

lgili Tarlan n Ölçüm 
Bilgileri



Kesi en Tarlalar Listesi
(Bölgelerde Analizi Yap lmas  Gereken Liste)

Ayn  Tarlan n
ki Ekici 

Taraf ndan
ayr  ayr  ekildi 
eklinde

verilen yanl
raporlar n ve 
beyan n
tespiti.
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%99 
Kesi enTarlalar 
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Kesi en Tarlalara Örnek Ölçümler 
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Traktörcü Raporu 
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Traktörcünün Ekti i Tarlalardan Örnekler 
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Çiftçi Baz nda Sorgulama 
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Çiftçi Harita 
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Bölge Baz nda Sorgulama  
(Siyah Alanlar Konya Bölgesi) 
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Çiftçi Say s na Göre Da l m



6. MapInfo  Kullanıcılar Konferansı

Taahhüdü Olup, Ekim Yapmayan Çiftçiler 



6. MapInfo  Kullanıcılar Konferansı

Ekim Taahhüt Uyu mazl
(Verime Göre) 
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EK LEN ALANLAR 

Ekilen Alanlar  Bölge, Kantar, Köy 
baz nda raporlanabilmekte ayr ca 
harita üzerinde gösterimi yap l p
Excel Program na aktar lmaktad r.
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Düzgün ölçüm yap lm  tarla örnekleri
     (Alt nekin tarlalar ndan) 
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Düzgün ölçüm yap lm  tarla örnekleri
(Çumra Tarlalar ndan) 



Hatal  ölçüm yap lm  tarla örnekleri
(Seydi ehir Tarlalar ndan)

Bu ekranda görülen 
ölçüm hatalar  genelde 
arazi durumundan 
kaynaklanan topo rafik 
ölçüm hatalar d r. Tarla 
ölçümü yapt m z bu 
cihazlar yüksek gerilim 
hatlar ndan trafo 
binalar ndan ve uydu 
aç s n  daraltan V tipi 
vadi aralar ndan
etkilenmekte ve okuma 
hatalar  yapmaktad r.  
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Hatal  ölçüm yap lm  tarla örnekleri
(Bey ehir Tarlalar ndan) 
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Ölçüm Hatalar n n Sebepleri 

  Kulu, Cihanbeyli, Alt nekin, Konya ve  Çumra Bölgelerinde 

daha az hatal  veriler elde edilmi tir. Bu bölgelerde tarla 

ölçümlerinden gelen verilerin yüzde 5 ila 10 civar nda

ofiste düzeltilme ihtiyac  hissedilmi tir.  
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Ölçüm Hatalar n n Çözümleri 

   Göller Bölgesinde yap lan ölçümler , su ve da l k

yap dan dolay  istenilen kalitede olmam t r. 

    Buralarda daha hassas (metre alt ) cihaz 

kullan lmas yla bu tür sorunlar daha sonraki 

ölçümlerde ortadan kald r lm t r. 



6. MapInfo  Kullanıcılar Konferansı

Sistemin Faydalar
  Bu sistem tam olarak uyguland nda %100 tarla 

denetimi sa lanm  olacakt r. Yani arazideki tarlalar n

%100 istihbarat bilgileri elde edilmi  olacakt r ve 

buna göre de gerekli tedbirler ileriye dönük 

al nabilecektir. 
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 Eski sistemde pancar ekimi yap ld ktan ve tarla ölçümü  bittikten sonra 

araziyle irtibat zay fl yordu. Teknik personelin tarlalar n kime ait olduklar n

net bilemediklerinden ve muvakkat çavu lar n i  akdinin ask ya 

al nmas ndan dolay  arazi takibi güçle iyordu.  

  Bu sistemde tarla bilgileri GPS cihaz na yerle tirildi inden tarla 

kontrollerine bu cihazlarla araziye ç k ld nda  tarlan n  kime ait oldu unu

kimin ekti ini ve ne zaman ekildi gibi bilgilerin tamam na tarla ba nda

ula labilmektedir. 

Sistemin Faydalar
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Bir önceki uygulamada pancar ekiminin h zl  seyrinden dolay

tarla ölçümlerinin %60-70’i irket personeli taraf ndan

yap labilirken, bu sistemde  tarla ölçümleri %100 irket 

personeli taraf ndan yap lmakta, bu da bizzat  yerinde 

denetimi zorunlu k lmaktad r.  

Sistemin Faydalar
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Önceki sistemde genel sahalar n ve özel münavebe 

tarlalar n takibi zordu. Bu sistemde münavebe ihlalleri y l

y l görülece inden dolay  zamanla tarlalar n pancar ekim 

karneleri olu acak, ayn  zamanda çiftçinin münavebeye 

uyma al kanl  tespit edilecek, gerekti inde ileriye 

dönük yapt r mlar uygulanabilecektir. 

Sistemin Faydalar
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Önceki sistemde suiistimale aç k olan; ayn  tarlaya farkl  ki ilerce rapor 

tutulmas  gibi çiftçilerin ya da traktörcülerin irket personelini 

kand rmaya yönelik davran lar n kesin kez önüne geçilmi tir. 

 Çünkü bu sistemde her bir tarlan n kimler taraf ndan ekildi i  ve buna 

ait kota bilgileri netle mi  oldu undan dolay  bir ba kas  ayn  tarlay

tekrar rapor tutturup irkete getiremez, getirdi i takdirde bilgisayar 

ortam nda an nda tespit edilebilmektedir.  

Sistemin Faydalar
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     Son üç y l pancar ekimi yap lmayan alanlara ileriye dönük 

pancar ekimi yap labilece i de göz önüne al n rsa çiftçi 

yönüyle de pancar ekimi kolayla t r lmaktad r. Yani noterden 

icar mukavelesi, tapudan çapl  kroki gibi zorunlu masraflar 

ortadan kalm  olacakt r. Mevcut sistemde çiftçiler her bir özel 

münavebe için 150 ila 600 lira aras nda masraf yapmaktad r. 

Sistemin Faydalar
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Eski sistemde ekli bozuk tarlalar n metreyle ölçümü ve alan 

hesaplamas  zordu. Metreyle ölçümde en az iki ki i bir tarlan n

ölçümünü yapabilmekteydi. 

 Yeni uygulamada ise uydu sistemiyle ölçüm yap ld ndan tek 

ki iyle kolayl kla alan ölçümü yap labilir duruma gelmi tir. 

Sistemin Faydalar
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