
KONYA	ŞEKER	TARLA	ÖLÇÜM	SİSTEMİ

Şeker	Fabrikaları	Uydu	Destekli	Tarla	
Ölçüm	ve	Raporlama	Bilgi	Sistemi	Projesi



Projenin Amacı: GPS(Global 
Positioning System) (Küresel Yer 
Belirleme Sistemi) Kullanarak, şeker 
fabrikaları tarımsal harita bilgi sistemini 
oluşturmaktır.

Amaç	:



Hedefler	:
Projenin Hedefleri : Her yıl için ayrı renkler 

kullanarak uydu fotoğrafının da desteği ile pancar 
ekim alanlarını disiplin altına almak ve 4 yılın 
sonunda  münavebe alanlarını oluşturmaktır.
Ø Bu proje Türkiye’de ilk defa Başarsoft ve 

Konya Şeker'in ortak çalışmasıyla   
geliştirilmiştir.

Ø Proje geliştirilmeye açıktır.



Kullanılan	Programlar
Ø Başarsoft Tarafından Hazırlanan El Terminali ve 

Masa Üstü Yazılımı
Ø MapInfo (Harita İşleme Programı) Sistem bu 

yazılımın alt yapısını kullanmaktadır.
Ø Makro Map; El terminali için veri hazırlama programı
Ø Sql 2008 veya Oracle; Masaüstü verilerinin tutulduğu 

program.



Sistemin	Çalışma	Şekli
ØEl bilgisayarlarıyla tarlaların 

ölçülmesi

Ø Ölçümlerin ana bilgisayara 
aktarılıp kontrol edilmesi.

Ø Kontrol edilen bilgilerin  tekrar el 
bilgisayarına yüklenmesi. 



M3	Mobil	EL	Terminali	Özellikleri
İşletim Sistemi: Windows Mobile 6.0 

İşlemci : Intel Bulverde PXA-270 (520MHz / 624MHz) 

Ram Bellek : 128MB/64MB (256MB yükseltilebilir) 

Flash Bellek : Flashroom 64 MB (Opsiyonel 128 veya 256) 

Kamera : 1.3 Mega Pixels (Flash) 

Ekran : 240 x 320 3,5 '' Renkli TFT LCD 65.000 Renk 

Ebatlar : 78,6 x 160 x 24 mm 

Ağırlık : 268 Gr. . 

IO Portları : USB/Seri, IrDA, Dahili mikrofon ve hoparlör, mikrofonlu kulaklık girişi . 

Batarya : Lithium - Polymer 2000mA, Yedek pil hediyedir. 

Cradle : Dahili USB bağlantılı ve yedek pil şarf özellikli, HEDİYEDİR! 

Darbe Testi : 1.5 metreden düz zemine düşmeye dayanıklıdır. 

Çalışma Sıcaklığı : -20C - +50C 

Adaptör Seçeneği : 1) Ev-Ofis // AC 220V Giriş, DC 4.2V Çıkış 880mA (Standart Adaptör) 

Barkod Okuyucu : 2D Lazer, 63 cm Okuma mesafesi 

Wireless : GSM900/1800/1900 (Siemens MC55), Bluetooth, Wi-Fi 802.11b 

Kamera : CMOS Tip 640 x 480 

Tuş Takımı : Cep telefonu tuş görünümlü, 26 tuşlu numerik klavye. 

Opsiyonel donanım : GPS, Araç kiti ile kullanılır. 

Çevresel Koruma : IP64 



El	Terminalleriyle	Tarlaların	Ölçülmesi
q Cihaz Ayarlarının yapılması

qBölgesel ayarlar
q Registeri ayarları
qTuş Takımı Ayarları

q Yardımcı Programların Yüklenmesi
q El Terminali için hazırlanan yazılım programının yüklenmesi
q İlgili Bölgeye ait Verilerin oluşturulması (Excel Programıyla)

qÇiftçi Bilgileri
qÇavuş Bilgileri
qTraktörcü Bilgileri
qDeğişkenlerin Girilmesi (Tohum Çeşidi, Ürün, Ürün 
Gelişimi )

qVerilerin Cihaza Uygun Hale Getirilmesi (Makro Map
Programıyla)
q Verilerin El Terminaline Yüklenmesi (Active Synch
Programıyla)



Masa	Üstü	Yazılımı
Ø Masa üstü yazılımı, Başarsoft programcısı, Konya Şeker Bilgi İşlem Servisi ve 

Ziraat Biriminin ortak çalışması sonucunda hazırlanmıştır.

Ø Program alt yapısında MapInfo harita yazılımını kullanmaktadır. MapInfo 
programındaki uzmanlık isteyen bölümler masaüstü programı sayesinde tek 
tuşla yapılabilir düzeye indirgenmiştir.

Ø Böylece tarladan gelen ölçümler bölge personeli tarafından kolaylıkla sisteme 
aktarılıp üzerinde çalışılacak konuma getirilmiştir.

Ø Ölçümler iki temel yapıda saklanmaktadır. Birincisi MapInfo temelli .TAB 
dosyası ikincisi de  verilerin diğer yazılımlarla entegrasyonunu sağlamak için 
kullanılan SQL dosyasıdır.

Ø Ölçümler bulundukları dosyalarda verileri ve geometrik verilerini (Alan) 
saklamaktadır. Böylelikle ilgili tarlanın Alanı ve Ölçüm bilgileri aynı anda 
görülüp irdelenebilmektedir.



Ø Ölçümler	Yıllık	olarak	saklanmaktadır;	her	yılın	ölçüm	renkleri	farklı	olarak	
saklanmakta	ve	4	yılın	sonunda	münavebe	alanları	net	olarak	görülebilecektir.

Ø Program	sekiz	bölge	ve	merkez	olarak	ölçümleri	saklamaktadır.

Ø Her	bir	bölge	kendi	ekim	sahasındaki	ölçümleri	yapıp	düzetmeler	yapmaktadır.

Ø Bölgelerde	son	halini	alan	veriler	El	terminallerine	ve	Merkez	için	ilgili	ortak	
alana	gönderilmektedir.

Ø Böylelikle	El	terminallerinde	bütün	bölgenin	o	ana	kadar	ki	ölçümleri	ölçüm	
personeli	tarafından	görülmekte	mükerrer	ölçümlerin	yapılmasının	önüne	
geçilmektedir.

Ø Merkez	bilgisayarında	ise	her	bir	bölgenin	ölçümleri	ayrı	ayrı	görülmekte	ve	
bilgilerine	ulaşılmaktadır.



El	Terminalleriyle	Tarlaların	Ölçülmesi



2010	Yılı	Ekim	Sahası
(Kırmızı Renkli Alanlar Pancar Ekim Tarlalarını Göstermektedir)



Tarla	Ölçüm	Örnekleri	(Altınekin	Dedeler)



Tarla	Ölçüm	Örnekleri	(Çumra	Merkez	Kantarı)



18.900	m	Yükseklikten	Görünüşü



Ölçüm	Bilgileri

İlgili Tarlanın 
Ölçüm Bilgileri



Kesişen	Tarlalar	Listesi
(Bölgelerde Analizi Yapılması Gereken Liste)

Aynı	
tarlanın	iki	
ekici	
tarafından	
ayrı	ayrı	
ekildiği	
şeklinde	
verilen	
yanlış	
raporların	
ve	beyanın		
tespiti.

1







%99 
KesişenTarlalar



Kesişen	Tarlalara	Örnek	Ölçümler





Traktörcü Raporu



Traktörcünün Ektiği	Tarlalardan	Örnekler



Çiftçi	Bazında	Sorgulama



Çiftçi	Harita



Bölge	Bazında	Sorgulama	
(Siyah	Alanlar	Konya	Bölgesi)



Çiftçi	Sayısına	Göre	Dağılım



Taahhütü Olup	Ekim	Yapmayan	Çiftçiler



Ekim	Taahhüt	Uyuşmazlığı	
(Verime	Göre)



Ekilen	Alanlar
Ekilen	alanlar		Bölge,	Kantar,	Köy	bazında	
raporlanabilmekte	ayrıca	harita	üzerinde	
gösterimi	yapılıp	Excel	Programına	
aktarılmaktadır.





Altınekin	tarlalarından

* Düzgün Ölçüm Yapılmış Tarla Örnekleri  :
Altınekin Tarlalarından



* Düzgün Ölçüm Yapılmış Tarla Örnekleri  :
Çumra Tarlalarından



* Hatalı Ölçüm Yapılmış Tarla Örnekleri  :
Seydişehir Tarlalarından

Bu	ekranda	görülen	ölçüm	
hataları	genelde	arazi	
durumundan	kaynaklanan	
topoğrafik ölçüm	hatalarıdır.	
Tarla	ölçümü	yaptığımız	bu	
cihazlar	yüksek	gerilim	
hatlarından	trafo	binalarından	
ve	uydu	açısını	daraltan	V	tipi	
vadi	aralarından	etkilenmekte	
ve	okuma	hataları	yapmaktadır.	
Bu	hataları	yüksek	oranda	
tekrarlanan	göller	bölgesinde	
bu	cihazlarla	ölçüm	yapılması	
cihazların	ve	şirketin	çiftçi	
karşısında	güvenirliliğini	
zedelemektedir.



• Hatalı ölçüm yapılmış tarla örnekleri  :
Beyşehir Tarlalarından



Ölçüm	Hatalarının	Sebepleri

Kulu, Cihanbeyli, Altınekin, Konya ve  Çumra 

bölgelerinde daha az hatalı veriler elde edilmiştir. Bu 

bölgelerde tarla ölçümlerinden gelen verilerin yüzde 5 

ila 15 civarında ofiste düzeltilme ihtiyacı hissedilmiştir. 



Ölçüm	Hatalarının	Çözümleri

Ø Göller Bölgesinde yapılan ölçümler , su 

ve dağlık yapıdan dolayı istenilen kalitede 

olmamıştır.

Ø Buralarda daha hassas cihaz 

kullanılmasıyla bu tür sorunlar ortadan 

kaldırılacaktır.



Yeni	Uygulanan	Sistemin	Getirdiği	Faydalar	
ve	Elde	Edilen	Kazanımlar
(8	Maddede	Özetlenebilir)

Bu sistem tam olarak uygulandığında %100 tarla denetimi 

sağlanmış olacaktır. Yani arazideki tarlaların %100 

istihbarat bilgileri elde edilmiş olacaktır ve buna göre de 

gerekli tedbirler ileriye dönük alınabilecektir.



Kazanımlar	-1
Ø Önceki uygulanan sistemde pancar ekimi yapıldıktan ve 

tarla ölçümü  bittikten sonra araziyle irtibat zayıflıyordu. Teknik 

personelin tarlaların kime ait olduklarını net bilemediklerinden 

ve muvakkat çavuşların iş akdinin askıya alınmasından dolayı 

arazi takibi güçleşiyordu. 

Ø Bu sistemde tarla bilgileri GPS cihazına yerleştirildiğinden 

tarla kontrollerine bu cihazlarla araziye çıkıldığında  tarlanın  

kime ait olduğunu kimin ektiğini ve ne zaman ekildi gibi 

bilgilerin tamına tarla başında ulaşılabilmektedir.



Kazanımlar	-2

Ø Bir önceki uygulamada pancar ekiminin hızlı 

seyrinden dolayı tarla ölçümlerinin %60-70’i şirket 

personeli tarafından yapılabilirken, 

Ø Bu sistemde  tarla ölçümleri yüzde yüz şirket 

personeli tarafından yapılmak da, bu da bizzat  yerinde 

denetimi zorunlu kılmaktadır. 



Kazanımlar	-3
Ø Önceki sistemde genel sahaların özel münavebe tarlaların 

takibi zordu.

Ø Bu sistemde münavebe ihlalleri yıl yıl görüleceğinden 
dolayı zamanla tarlaların pancar ekim karneleri oluşacak, 
aynı zamanda çiftçinin münavebeye uyma alışkanlığı tespit 
edilecek, gerektiğinde ileriye dönük yaptırımlar 
uygulanabilecektir.



Kazanımlar	-4
Ø Önceki sistemde suiistimale açık olan; aynı tarlaya farklı kişilerce rapor 

tutulması gibi çiftçilerin ya da traktörcülerin şirket personelini kandırmaya 

yönelik davranışların kesin kez önüne geçilmiştir. Çünkü bu sistemde her bir 

tarlanın kimler tarafından ekildiği  ve buna ait kota bilgilerin netleşmiş 

olduğundan dolayı bir başkası aynı tarlayı tekrar rapor tutturup şirkete 

getiremez, getirdiği takdirde bilgisayar ortamında anında tespit 

edilebilmektedir. 



Kazanımlar	-5
Ø Son üç yıl pancar ekimi yapılmayan alanlara ileriye dönük pancar 

ekimi yapılabileceği de göz önüne alınırsa çiftçi yönüyle de 

pancar ekimi kolaylaştırılmaktadır. Yani noterden icar mukavelesi, 

tapudan çaplı kroki gibi zorunlu masraflar ortadan kalmış 

olacaktır. Mevcut sistemde çiftçiler her bir özel münavebe için 

150 ila 600 lira arasında masraf yapmaktadır.



Kazanımlar	-6
Ø Suyun az olduğu mevkiler , münavebeye girdiği yıl 

pancar üretimi düşmektedir. Bu da  yıllar  itibariyle köylerin 

dengesiz bir pancar üretimine neden olmaktadır.

Ø Münavebe sahaları kalktığında suyun bol olduğu 

mevkiler  daha rantablı kullanılacağından pancar üretimi ve 

fabrikanın ham madde teminin daha da sağlamlaştırılmış 

olacaktır.



Kazanımlar	-7
Ø Şekli bozuk tarlaların metreyle ölçümü ve alan 

hesaplaması zordu. Metreyle ölçümde en az iki kişi bir 

tarlanın ölçümünü yapabilmekteydi. 

Ø Yeni uygulamada ise uydu sistemiyle ölçüm 

yapıldığından tek kişiyle kolaylıkla alan ölçümü 

yapılabilir duruma gelmiştir.



Kazanımlar	-8
Ø Bu sistemde Konya Şeker’in ekim havzasındaki tüm pancar 

ekili tarlalar tespit etme olanağı sağlanmıştır. Pancar ekili 

tarlaların son durumları uydu destekli belirleneceğinden  çok 

daha sağlıklı rekolte tahminleri yapma imkanlarına 

kavuşulacaktır.   

Ø Bu da uzayan kampanya süresini önceden belirlenip 

gecikecek olan pancar işleme günlerini öne çekilerek pancar  

silolama süresi azaltacaktır.  



Hedef

Bu sistemin, tam olarak uygulanabilmesi için uydu fotoğrafı 

desteği ile güçlendirilmesi gerekmektedir. Uydu fotoğrafı 

görüntüleri mevcut pancar ekili alanlarla karşılaştırılıp, Konya 

Şeker'in pancar ekim havzasında ekilen tüm pancarlar 

görüntülenmeli ve şirket ile   sözleşme imzalayıp ekimi yapılan 

tarlalarla müsaadesiz pancar ekimi yapılan tarlaların tespiti 

sağlanmış olacaktır. 



TEŞEKKÜRLER…



Teşekkür Ederiz..


